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後部認識灯スイッチ / REAR LIGHT SWITCHヘッドライトスイッチ / HEAD LIGHT SWITCH 可動式ヘッド
PROJECTION ANGLE

【バッテリー+ バッテリーボックスでの充電】

【バッテリーのみでの充電】

仕 様

専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh

高輝度チップタイプ白色LED × 1個使用光源

使用電池

明 る さ

点灯時間

本体サイズ

本体質量

照射特性

約 300ルーメン （Highモード時）
約 150ルーメン （Midモード時）
約   30ルーメン （Ecoモード時）

照射距離
IP66 ( 準拠 )保護等級
2m落下耐久

充電時間：約3時間　充電回数：充放電約300回※

または、単4形アルカリ電池 × 4本 (別売)

【ヘッド部分】  約 幅79.7 × 高さ34.5 × 奥行31.9mm
【バッテリーボックス部分】  約 幅91.6 × 高さ58.6 × 奥行30.5mm
約145g (充電池含む)

フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム　　　ワイドビーム (無段階調節)

ヘルメットホルダー取付方法

ヘルメットに挟む(10)

(11) (12)

①

②

54m ( 最大時：スポットビーム時 )

※ 充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20％減少します。
● オートディマーモード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
● 別売の乾電池(単4形アルカリ電池 × 4本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
● 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。 
● 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
● 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

■ PARTS
(1) HEAD LIGHT SWITCH　(2) AUTOMATIC DIMMER SENSOR
(3) MODE INDICATOR　(4) FOCUS CONTROL　(5) LED　(6) REAR LIGHT SWITCH
(7) REAR LIGHT　(8) BATTERY BOX CHARGING JACK　(9) BATTERY BOX　
(10) USB CONNECTOR　(11) CHARGING CONNECTOR
(12) CHARGING INDICATOR　(13) PLUG　(14) AC ADAPTOR
(15) USB JACK　(16) BATTERY CHARGING JACK
(17) RECHARGEABLE BATTERY　(18) 4 × AAA ALKALINE BATTERIES

■ 各部の名称
(1) ヘッドライトスイッチ　(2) オートディマーセンサー　(3) モードインジケーター
(4) フォーカスコントロール　(5) LED　(6) 後部認識灯スイッチ　(7) 後部認識灯
(8) バッテリーボックス充電ジャック　(9) バッテリーボックス　(10) USBコネクタ
(11) 充電コネクタ　(12) チャージングインジケーター　(13) プラグ
(14) ACアダプター　(15) USBジャック　(16) バッテリー充電ジャック
(17) 専用充電池　(18) 単4形アルカリ電池×4本(別売)Instruction Manual

Ver._1.0

GH-009RG

取扱説明書

SPECIFICATION

2m

ANSI FL1 STANDARD

13hMid

High

150
LUMENS 360cd

6h300
LUMENS 720cd

38m

54hEco 30
LUMENS 70cd17m

54m

145g 
(With Rechargeable Battery)

IP66
3.8V 1900mAh Li-poly
Rechargeable Battery

AC ADAPTOR

4 × AAA  ALKALINE BATTERIES

※オプションパーツ(別売)
　専用充電池  【型番 : GA-02】 / 充電用ケーブル  【型番 : GA-01】 / 専用ACアダプター  【型番 : AD-029FV-1】

※Optional
　Dedicated Rechargeable Battery : GA-02 / Charging Cable : GA-01 /A type AC Adaptor : AD-029FV-1

Charging Time: 3h
Battery Cycle: 300 Cycles

Or

充電方法 / BATTERY CHARGING

HELMET CLIP MOUNTING INSTRUCTION
ヘッドバンド取付方法
HEAD STRAP MOUNTING INSTRUCTION

FRONT

REAR

オートディマー / AUTOMATIC DIMMER

LIGHT OUTPUT LIGHT OUTPUT

ケーブルクリップ
ケーブルと
バンドを挟み
クリップを

押し込んでとめる

実用点灯(Highモード) 約 6時間
実用点灯(Midモード) 約 13時間
実用点灯(Ecoモード) 約 54時間
点灯 約 190時間
点滅  約 190時間

後部認識灯

ヘッドライト

W 91.6 × H 58.6 × D 30.5mm

W 79.7 × H 34.5 × D 31.9mm

INPUT: AC 100-240~50-60Hz 300mA
OUTPUT: DC 5V 1000mA

HEAD LIGHT BODY

BATTERY BOX

(1)
(2) (3)
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